
Legenda kleuren:
Is of komt gereed (datum eerste levering).
Wordt onderzocht en is hoopvol.
Niet in planning, laag belang volgens wegbeheerders. 
Niet in planning, maar is wel een relevant kenmerk. 
Niet in planning en relevant, maar niet inwinbaar.

Kenmerk Limieten Subindicatoren
Beschik-

baar
2022 2023

2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Ontwikkeling aandeel verkeer dat 
zich aan limiet houdt per wegtype 
(monitor t/m 2021 in 2022, etc.)

alle SPI veilige snelheid Landelijke monitor o.b.v. vaste meetpunten van NDW, voor 
bepaling ontwikkeling van jaar op jaar

Schatting aandeel verkeer dat zich 
aan limiet houdt voor hele netwerk 
(levering over 2021 in 2022, etc.)

alle SPI veilige snelheid Netwerkscreening: netwerkdekkend beeld van waar relatief 
hard gereden wordt o.b.v. Floating Car Data

Wegkenmerken

Kenmerk Limieten Subindicatoren 2022 2023
2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Actuele snelheidslimieten en indicatie 
wegcategorie

alle alle Wegbeheerders kunnen verbeteringen doorgeven via een 
viewer: https://www.nationaalwegenbestand.nl/nieuws/nwb 

Fysieke rijbaanscheiding 80 en 100 Fysieke rijrichtingscheiding Rijbaanscheiding zit in NWB (RPE code)

Breedte middenberm en geleiderails 
middenberm

80 en 100 Fysieke rijrichtingscheiding Afgeleid uit BGT

Aanwezigheid gelijkvloerse 
oversteekplaats fiets en voetganger

80 en 100 Oversteekplaats Afgeleid uit NWB, BRT en gegevens over lange-afstand-routes

Geleiderails buitenberm uit BGT 
facultatief (al beschikbaar voor 
middenberm)

80 en 100 Fysieke rijrichtingscheiding, veilige 
bermen

Afgeleid uit BGT

Afstand bomen t.o.v. verharding 80 en 100 Veilige bermen Afgeleid uit boomregister

Berijdbare berm 80 en 100 Veilige bermen
Relevant, geen goede operationalisatie voorhanden en niet 
voorzien in Meerjarenplan

Greppels en sloten 80 Veilige bermen Innovatie, POC obv open data
Aanwezigheid langsparkeervakken 80 en 100 Aanwezigheid langsparkeervakken Volgens wegbeheerders is dit geen relevant kenmerk voor 60 

km/uur wegen
Aanwezigheid erfaansluitingen 80 en 100 Erfaansluitingen binnen wegvakken Afgeleid uit BGT

Langzaam niet gemengd met 
snelverkeer (tijdelijke oplossing sinds 
2021; eind 2024 structureel)

80 en 100 Langzaam verkeer gescheiden Toegestaan verkeerstype is sinds 2022 beschikbaar, maar de 
kwaliteit is nog niet voldoende. Verbetertraject loopt en 
verdere verbetering met in te kopen extern fietsnetwerk.

Drempels en plateaus 60 Snelheidsremmers BGT en beeldherkenning luchtfoto's, op aanvraag beschikbaar 
en binnenkort als open data gepubliceerd

Afstand bomen t.o.v. verharding 60 Veilige bermen Afgeleid uit boomregister

Greppels en sloten 60 Veilige bermen Innovatie

Langzaam niet gemengd met 
snelverkeer op drukke etw60

60 Langzaam verkeer gescheiden Toegestaan verkeerstype is sinds 2022 beschikbaar, maar de 
kwaliteit is nog niet voldoende. Verbetertraject loopt en 
verdere verbetering met in te kopen extern fietsnetwerk.Langzaam niet gemengd met 

snelverkeer (tijdelijke oplossing sinds 
2021; eind 2024 structureel)

50, 70 Langzaam verkeer gescheiden idem

Aanwezigheid langsparkeervakken 50, 70 Aanwezigheid langsparkeervakken Afgeleid uit BGT.

Aanwezigheid VOP (zebra) en L2 bord 50, 70 Oversteekplaats Beeldherkenning luchtfoto's en koppeling verkeersborden.

Aanwezigheid VOP met L2 en 
snelheidsremmer

50, 70 Oversteekplaats Innovatie

Poortconstructie met wegversmalling 
of met snelheidsremmer

50, 70 Aansluiting erftoegangsweg Er is weinig behoefte om systematisch poorten tot 30 km/uur 
zones te analyseren

Rijrichtingscheiding met markering 50, 70 Rijrichtingscheiding met markering Niet onderscheidend voor GOWs.

Drempels en plateaus 30 Snelheidsremmers BGT en beeldherkenning luchtfoto's, op aanvraag beschikbaar 
en binnenkort als open data gepubliceerd

Wegversmallingen met of zonder 
fietspassage (zonder bord)

30 Snelheidsremmers Innovatie

Asverspringingen en bochten 30 Snelheidsremmers Innovatie

Overkoepelend product dichtheid 
snelheidsremmers

30 Snelheidsremmers Geeft aan welke rechtstanden met welke lengte er zijn tussen 
diverse soorten snelheidsremmers

Wegbreedte ≥30 aanvullend Afgeleid uit BGT, ook voor fietspaden

Fietspaden

Kenmerk Subindicatoren 2022 2023
2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Compleet fietspadennetwerk alle NWB is uitgebreid met BRT. Verdere uitbreiding vindt plaats 
met BGT.

Fietspadbreedte met kenmerken voor 
interpretatie (tijdelijk product 2021; 
structureel 2024 H1)

Fietspadbreedte Tijdelijke oplossing op basis van OSM, structurele invulling 
gekoppeld aan NWB vanaf Q1 2024

Type fietspad via Toegestaan 
verkeerstype t.b.v. breedte-
beoordeling

Fietspadbreedte, visuele geleiding Toegestaan verkeerstype is sinds 2022 beschikbaar, maar de 
kwaliteit is onvoldoende. NDW werkt t/m 2024 aan verbetering 
met nieuwe bronnen, bv STRAVA

Fietspadobstakels Fietspadobstakels Innovatie, inkoop bij Fietsersbond

Openbare verlichting fietspad Visuele geleiding Innovatie, inkoop bij Fietsersbond

Kantmarkering Visuele geleiding Innovatie, inkoop bij Fietsersbond

Asmarkering Visuele geleiding Innovatie, inkoop bij Fietsersbond

Obstakels berm Veilige bermen Innovatie

Type trottoirband langs fietspad 
(vlak, minstens 45 graden of max. 2 
cm hoog)

Vergevingsgezinde rand Inkoop bij Fietsersbond

Verharding fietspaden heel, vlak en 
stroef: strooiroutes 
gladheidsbestrijding

stroeve verharding Goede operationalisatie ontbreekt. Daarom invulling met 
aanwezigheid strooiroutes

Verharding fietspaden heel, vlak en 
stroef: kwaliteit verharding

vlakke verharding Goede operationalisatie ontbreekt. Daarom invulling met 
subjectieve inschatting

Intensiteit

Kenmerk Type weg Subindicatoren 2022 2023
2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Verkeersintensiteiten 
motorvoertuigen alle wegen

alle wegen Modelschatting obv FCD

Intensiteitsschatting fietsverkeer fietspad Fietspadbreedte, visuele geleiding Modelschatting Mobiliteitsspectrum

Intensiteitsschatting recreatief 
fietsverkeer

fietspad Fietspadbreedte, visuele geleiding

Planning

Niet voorzien

Beschikbaarheid
Beschikbare dataset (jaarlijks 

geactualiseerd)
In de planning, maar nog niet 

beschikbaar



SPI Veilige verkeersdeelnemer

Kenmerk Meeting per Subindicatoren 2022 2023
2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Verlichting puntmeting, 2 
jaarlijks

fiets straatmeting 

Aandacht 
   Mobiele apparaten

puntmeting, 
jaarlijks

motorvoertuigen
straatmeting

   Vermoeidheid straatmeting

Gebruik beveiligingsmiddelen 
  gordel
  kinderzitje 

puntmeting, 2 
jaarlijks

motorvoertuigen 
straatmeting

  helm puntmeting, 
jaarlijks

tweewielers
straatmeting

Nuchtere bestuurders:
  alcohol

puntmeting, 3 
jaarlijks

motorvoertuigen
straatmeting

  drugs puntmeting motorvoertuigen straatmeting

  medicijnen

Nuchtere bestuurders:
  alcohol
  drugs
  medicijnen

motorvoertuigen en tweewielers zelfrapportage

Gebruik beveiligingsmiddelen 
  gordel
  kinderzitje
  helm

motorvoertuigen en tweewielers zelfrapportage

Aandacht
   mobiele apparaten
   vermoeidheid 

motorvoertuigen en tweewielers zelfrapportage

Verlichting motorvoertuigen en tweewielers
fietsers onderdeel van straatmeting, motorvoertuigen door 
APK, oa minder interessant bevonden door stakeholders 

Bovengenoemde kenmerken 
(verlichting, aandacht, etc.) voor 
vrachtautochauffeurs

vrachtauto's zelfrapportage, op landelijk niveau mogelijk dmv ESRA
bij straatmeting wel meegenomen, maar aantal vaak te klein 
om uitspraken te kunnen doen

SPI Hoogwaardige traumazorg

Kenmerk 2022 2023
2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Stap 1: Tijd waarbinnen bij 95% van 
alle noodoproepen medische 
hulpdiensten ter plaatse zijn

alle Per regio in Sectorkompas Ambulancezorg: 
https://www.ambulancezorg.nl/themas/sectorkompas-
ambulancezorg/

Stap 2: Tijd waarbinnen bij 95% van 
de noodoproepen voor 
verkeersongevallen met medische 
hulpdiensten ter plaatse zijn

alle Afhankelijk van pilot verzamelen ambulancedata voor 
verkeersongevallen en goedkeuring levering aanrijtijden per 
ongeval.

SPI Veilige voertuigen

Kenmerk Type voertuig 2022 2023
2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Aandeel nieuwe personenauto's met 
een EURONCAP-score X

personen-
auto’s

Onderzoek naar mogelijkheden met RDW- en EuroNCAP-
gegevens

Aandeel personenauto’s met een 
geldige APK

personen-
auto’s

Combinatie RDW-gegevens en CBS-statistiek bouwjaar 
personenauto's (jaarlijkse uitvraag bij RDW)

Gemiddelde leeftijd van alle 
personenauto’s

personen-
auto’s

Bestaande CBS-statistiek met bouwjaren van personenauto's: 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85237NED/t
able?dl=6CD10

Ongevallendata

Kenmerk 2022 2023
2024
H1

2024
H2

2025 2026 Toelichting

Bestand geregistreerde ongevallen in 
Nederland (BRON)

Zal ook worden gebruikt voor ontwikkeling voorselectie-
instrument

Ongevalsgegevens geregistreerd door 
ambulances toegankelijk

Onderzoek en mogelijk verdere uitrol met regionale pilots 
VeiligheidNL. Indien succesvol landelijke uitrol 2024. 

Vaker dan jaarlijks ongevalsgegevens 
(BRON) publiceren

Mogelijk dankzij de nieuwe ICT-omgeving die in ontwikkeling 
is. Lancering BDS na zomer 2024.

Betere toegang tot ongevalsgegevens 
(BRON) middels een API

idem


